DATENBLATT GRAVITA[A3»;

ARTERALEDC

LED-PARKLEUCHTE - IP66

LED-Parkleuchte ARTERA LED C: 21-106 W, 3050-13300
Im, bis 150 Im/W, 3000 K / 4000 K. Moderne Urban-Park-
Leuchte fir LED-Lichtquellen, mit Oberleitungsmontage und
markantem Design.

21-106 W 3050-13300 Im IP66 3000 K /4000 K

MERKMALE

« Hohe Effizienz bis 168 Im/W

« Steuerung der Beleuchtungsintensitat
« Modernes Design

o Zuverléssig

« Lichtausbeute: bis 150 Im/W

« Optik: O8 - fUr Stadt- und Gemeindestrassen (weitere
Optiken auf Anfrage)

« Montage: Seilmontage, auf einem Kabel mit @6-15mm
Durchmesser

« Lebensdauer: 100'000 h (L90B10)

« Garantie: 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Leistung 21-106 W Schutzklasse 1]
Lichtstrom 3050-13300 Im Gehause Aluminium-Druckguss
Steuerung Ein/Aus (ED), DALI Farbe Graphit (weitere Farbe auf Anfrage)
Lichtausbeute bis 150 Im/W Windangriffsﬂéche 0,048 m2
Farbwiedergabe CRI 270 Spannung 220-240 V AC, 50/60 Hz
Lichtfarben 3000 K /4000 K Montage Seilmontage, auf einem Kabel mit &6-
15 Durch
Optik 08 - fur Stadt- und Gemeindestrassen mm Burchmesser
(weitere Optiken auf Anfrage) . . .
Betriebstemperatur -40 bis +45, -40 bis +50 °C
Abdeckung Flachglasscheibe (aus thermisch
gehartetem Glas) Lebensdauer 100'000 h (L90B10)
Schutzart IP66 Garantie 5 Jahre
AUSFUHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausfiihrungen auf Anfrage.
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ARTERALED C

AUSFUHRUNGEN
Steuerung Ausfiihrung Leistung Lichtstrom
130495.5L.272.080 Ein/Aus (ED) 3000 K 21 W 3'050 Im
130495.5L.282.080 Ein/Aus (ED) 4000 K 21 W 3'150 Im
130495.5L.312.080 Ein/Aus (ED) 3000 K 31W 4'450 Im
130495.5L.322.080 Ein/Aus (ED) 4000 K 31W 4'600 Im
130495.5L032.080 Ein/Aus (ED) 3000 K 49 W 7'000 Im
130495.5L042.080 Ein/Aus (ED) 4000 K 49 W 7'250 Im
130495.5L072.080 Ein/Aus (ED) 3000 K 68 W 9'350 Im
130495.5L082.080 Ein/Aus (ED) 4000 K 68 W 9'650 Im
130495.5L.112.080 Ein/Aus (ED) 3000 K 106 W 12'850 Im
130495.5L122.080 Ein/Aus (ED) 4000 K 106 W 13'300 Im
130495.3L272.080 DALI 3000 K 21 W 3'050 Im
130495.3L282.080 DALI 4000 K 21W 3'150 Im
130495.3L.312.080 DALI 3000 K 31w 4'450 Im
130495.3L.322.080 DALI 4000 K 31w 4'600 Im
130495.3L032.080 DALI 3000 K 49 W 7'000 Im
130495.3L042.080 DALI 4000 K 49 W 7'250 Im
130495.3L072.080 DALI 3000 K 68 W 9'350 Im
130495.3L082.080 DALI 4000 K 68 W 9'650 Im
130495.3L112.080 DALI 3000 K 106 W 12'850 Im
130495.3L122.080 DALI 4000 K 106 W 13'300 Im
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MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

B i
sl

LICHTVERTEILUNG - OPTIK O8

08 - fur Stadt- und
Gemeindestrassen

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/kim.
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