DATENBLATT

GRAVITA|R3s

TRAFFIK LED

LED-STRASSENLEUCHTE - IP66

TECHNISCHE DATEN

LED-Strassenleuchte TRAFFIK LED: 23-68 W, 3150-10050
Im, bis 154 Im/W, 3000 K / 4000 K. Einsatzbereich: Avenues,
Gemeindestrassen, Kraftfahrstrassen, Parkplatze,
Promenade, Siedlungsstrassen, Stadtstrassen, die
Geléndebeleuchtung.

| 23-68 W | | 3150-10050 Im | | IP66 | | 3000 K /4000 K

MERKMALE

« Moderne LED-StraRenleuchte.

« Hohe Effizienz bis 156 Im/W

« Steuerung der Beleuchtungsintensitat
« Modernes Design

« Lichtausbeute: bis 154 Im/W

« Optik: 047 - fur Stadt- und Gemeindestrassen (weitere
Optiken auf Anfrage)

« Montage: auf den Ausleger @48-60mm

« Garantie: 5 Jahre

Leistung
Lichtstrom
Steuerung
Lichtausbeute
Farbwiedergabe
Lichtfarben

Optik

Abdeckung

Schutzart

AUSFUHRUNGEN

23-68 W
3150-10050 Im
Ein/Aus (ED), DALI
bis 154 Im/W

CRI 270

3000 K /4000 K

047 - fur Stadt- und
Gemeindestrassen (weitere Optiken
auf Anfrage)

Flachglasscheibe (aus thermisch
gehartetem Glas)

IP66

Schutzklasse I, 1l

Gehause Aluminium-Druckguss

Farbe Grau RAL 7035

Windangriffsflache 0,033 m?

Spannung 220-240 V AC, 50/60 Hz

Montage auf den Ausleger @48-60mm
Betriebstemperatur ;4(1:O bis +45, -40 bis +50, -40 bis +55
Garantie 5 Jahre

Siehe Folgeseite.

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Optiken, Lichtfarben und Ausfiihrungen auf Anfrage.
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TRAFFIK LED

AUSFUHRUNGEN
Steuerung Ausfiihrung Leistung Lichtstrom
130292.5L131.130 Ein/Aus (ED) 3000 K 23 W 3'150 Im
130292.5L091.130 Ein/Aus (ED) 4000 K 23 W 3'400 Im
130292.5L141.130 Ein/Aus (ED) 3000 K 35W 4'900 Im
130292.5L101.130 Ein/Aus (ED) 4000 K 35W 5'250 Im
130292.5L151.130 Ein/Aus (ED) 3000 K 50 W 7'150 Im
130292.5L.111.130 Ein/Aus (ED) 4000 K 50 W 7'700 Im
130292.5L161.130 Ein/Aus (ED) 3000 K 68 W 9'350 Im
130292.5L121.130 Ein/Aus (ED) 4000 K 68 W 10'050 Im
130292.3L131.130 DALI 3000 K 23 W 3'150 Im
130292.3L091.130 DALI 4000 K 23 W 3'400 Im
130292.3L141.130 DALI 3000 K 35W 4'900 Im
130292.3L101.130 DALI 4000 K 35W 5'250 Im
130292.3L151.130 DALI 3000 K 50 W 7'150 Im
130292.3L111.130 DALI 4000 K 50 W 7'700 Im
130292.3L161.130 DALI 3000 K 68 W 9'350 Im
130292.3L121.130 DALI 4000 K 68 W 10'050 Im
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TRAFFIK LED

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

S

[

LICHTVERTEILUNG - OPTIK 047

047/ - far Stadt- und
Gemeindestrassen

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/kim.
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