
D A T E N B L A T T

STAR LB LED AS
LED-EINBAULEUCHTE · IP20

Dekoratives LED Downlight zur Montage in abgehängten
Decken mit asymmetrischem Reflektor, Dichtigkeitsgrad IP20
und IP44/20.

18–24 W 1950–2600 lm IP20 3000 K / 4000 K

M E R K M A L E

Hohe Effizienz bis 100 lm/W

Perfekte Kombination von Ästhetik und Ergonomie

Universelles Design

Schnelle und einfache Montage

Lebensdauer: 50'000 h (L80B10)

Garantie: 3 Jahre

T E C H N I S C H E  D A T E N

Leistung 18–24 W

Lichtstrom 1950–2600 lm

Steuerung Ein/Aus (ED)

Lichtausbeute bis 108 lm/W

Farbwiedergabe CRI 80

Lichtfarben 3000 K / 4000 K

Reflektor glatt

Abdeckung opal

Lichtverteilung asymmetrisch

Schutzart IP20, IP20/44

Gehäuse Aluminium

Abmessungen 240x160 mm (LxH)

Einbauöffnung 215 mm (ØS)

Spannung 220–240 V AC, 50/60 Hz

Montage an der Decke, mithilfe der
Halterungen (im Lieferumfang
enthalten)

Anschluss max 3x2,5 mm² Kabelführung

Betriebstemperatur 0 bis +35 °C

Lebensdauer 50'000 h (L80B10)

Garantie 3 Jahre

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Steuerung Ausführung Leistung Lichtstrom

300031.00073 Ein/Aus (ED) ersetzt 2×18 W 18 W 1'950 lm

300031.00075 Ein/Aus (ED) ersetzt 2×26 W 24 W 2'600 lm

Art.-Nr. gilt für Lichtfarbe 3000 K bzw. Standardfarbe; Art.-Nr. für weitere Lichtfarben und Farben im Shop bei der jeweiligen Ausführung. Technische Änderungen
vorbehalten.

Gravita GmbH | Schaffhauserstrasse 369 | 8050 Zürich | T +41 44 798 56 51 | info@gravita-led.com | www.gravita-led.ch 1 / 2



D A T E N B L A T T  ·  S T A R  L B  L E D  A S

STAR LB LED AS
MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

M A S S B I L D

Masse in mm. Lichtverteilung in cd/klm.
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