
D A T E N B L A T T

FILO P
LED-POLLERLEUCHTE · IP56

Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Diffusor aus
opalem Polycarbonat.

8 W 355 lm CRI > 80 IP56 IK08

M E R K M A L E

Kein Konverter erforderlich

T E C H N I S C H E  D A T E N

Leistung 8 W

Lichtstrom 355 lm

Lichtausbeute 44,38 lm/W

Steuerung Ein/Aus

Lichtfarbe 3000 K

Farbwiedergabe CRI > 80

Schutzart IP56

Stossfestigkeit IK08

Schutzklasse I

Abmessungen Ø 150 mm, H 750 mm / 1000 mm

Material Aluminiumguss, Diffusor Opalinischer
Kunststoff

Gewicht 2,22 kg / 2,776 kg

Lebensdauer L80B50 - 50.000h

Garantie 3 Jahre

Gehäusefarben Anthrazit

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Farbe Steuerung Lichtfarbe Leistung Lichtstrom

OU17724 Anthrazit Ein/Aus 3000 K 8 W 355 lm

OU17824 Anthrazit Ein/Aus 3000 K 8 W 355 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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D A T E N B L A T T  ·  F I L O  P

FILO P
MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

M A S S B I L D

L I C H T V E RT E I L U N G

Masse in mm.
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