DATENBLATT GRAVITA|R3»)

IPHO 82 RD

LED-EINBAULEUCHTE - IP65

Runde Einbauleuchte, starr. Befestigung mit Federn.

| 9w | | 620 /705 Im | | CRI >80 || IP65 || IKO2 |

MERKMALE

« Doppelte automatische Anschlussbox
« Inklusive dimmbarer Treiber

« Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung 9w Schutzklasse 1
Lichtstrom 620 /705 Im Abmessungen @ 83 mm, H 63 mm
Lichtausbeute 68,89 Im/W / 78,33 Im/W Einbaudffnung @ 68 mm
Steuerung Triac (Phasenan-/abschnitt) . .

Einbautiefe 60 mm
Lichtfarbe 3000 K

Material Glas
Farbwiedergabe CRI >80

Gewicht 0,35 kg
Blendung UGR<13/UGR <21

) Lebensdauer L70B50 - 50.000h

Abstrahlwinkel 38°
Schutzart P65 Garantie 5 Jahre
Stossfestigkeit IKO2 Gehausefarben Schwarz, Weiss

AUSFUHRUNGEN

Steuerung Lichtfarbe Leistung Lichtstrom
DO16405 Schwarz Triac (Phasenan-/abschnitt) 3000 K 9IW 620 Im
DO16430 Weiss Triac (Phasenan-/abschnitt) 3000 K 9IW 705 Im

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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IPHO 82 RD

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG
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