DATENBLATT

GRAVITA]R3»

STELLA

LED-POLLERLEUCHTE - IP54

Runde Pollerleuchte fiir Aussenbeleuchtung. In der Leuchte
integrierter nicht dimmbarer Konverter.

8w 595 /500 Im CRI > 80 IP54 IKO5

MERKMALE

« Runde Pollerleuchte fir Aussenbeleuchtung

« In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung 8W Schutzklasse |
Lichtstrom 595/500 Im Abmessungen @ 90 mm, H 650 mm
Lichtausbeute 74,38 Im/W / 62,5 Im/W ) .

Material Aluminiumguss
Steuerung Ein/Aus

Gewicht 1,64 kg /1,86 kg
Lichtfarbe 3000 K /4000 K

Lebensdauer L70B50 - 50.000h
Farbwiedergabe CRI >80

Garantie 3 Jahre
Schutzart IP54
Stossfestigkeit IKO5 Gehausefarben Anthrazit

AUSFUHRUNGEN

Steuerung Lichtfarbe Leistung Lichtstrom
OU353NW24 Anthrazit Ein/Aus 4000 K 595 Im
0Ou353ww24 Anthrazit Ein/Aus 3000 K 500 Im

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage.
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STELLA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG
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