DATENBLATT

GRAVITA]R3»

CURTIS SENSOR PLUS

LED-AUSSENSTRAHLER - IP54

TECHNISCHE DATEN

Scheinwerfer fir Aussenbeleuchtung. 3000K, 4000K oder
5000K nach Wahl tiber einen Schalter auf der Riickseite der
Leuchte.

| 1I5W/30W /50 W | | 13401m /2910 Im/ 4225 Im | | CRI >80 |

IP54 IKO6

MERKMALE

Diffusor aus Polycarbonat
Lieferung mit 0.50m Kabel

Mit schwenkbarem IR-Melder 120°, Bewegungsmelder
einstellbar bis max. 8m

In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

Leistung 15W/30W /50 W Stossfestigkeit IKO6

Lichtstrom 1340 Im /2910 Im / 4225 Im Schutzklasse |

Lichtausbeute 89,33 Im/W /97 Im/W / 84,5 Im/W Abmessungen L 147 mm /178 mm/ 208 mm, B 75

mm, H 175 mm /201 mm /223 mm

Steuerung Ein/Aus

. Material Aluminiumguss, Diffusor

Lichtfarbe 3000 K /4000 K /5000 K (per Matt/satinierter Kunststoff

Schalter wahlbar)

Farbwiedergabe CRI> 80 Gewicht 0,382 kg /0,571 kg / 0,95 kg
Abstrahlwinkel 120° Lebensdauer L70B50 - 50.000h

Schwenkbar 180° Garantie 3 Jahre

Schutzart IP54 Gehéausefarben Anthrazit
AUSFUHRUNGEN

Steuerung Lichtfarbe Leistung Lichtstrom

0uU47424 Anthrazit Ein/Aus 3000/4000/5000 K 15W -

0uU47524 Anthrazit Ein/Aus 3000/4000/5000 K 30w -

0u47624 Anthrazit Ein/Aus 3000/4000/5000 K 50 W -

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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CURTIS SENSOR PLUS

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

175 g\

LICHTVERTEILUNG

cd/klm

180°
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90° o0°

—_— CO-C180
o° — C80-C270

Masse in mm.
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