DATENBLATT

GRAVITA]R3»

LIDY A

LED-AUSSENWANDLEUCHTE - IP66

TECHNISCHE DATEN

Asymmetrische Wandleuchte fir die Innen- und
Aussenbeleuchtung. 3000K oder 4000K nach Wahl tber
einen Schalter in der Leuchte.

| 28 W | | 2930 Im | | CRI >80 || IP66 || IK10 |

MERKMALE

« Mit vandalismussicheren Schrauben und
Schraubenschlissel

« In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

Schutzklasse 1]

Abmessungen @ 303 mm, H 66 mm

Material Polycarbonat, Diffusor Opalinischer
Kunststoff

Gewicht 0,6 kg

Lebensdauer L70B50 - 50.000h

Garantie 3 Jahre

Gehéusefarben Schwarz, Weiss

Lichtfarbe

Leistung 28 W
Lichtstrom 2930 Im
Lichtausbeute 104,64 Im/W
Steuerung Ein/Aus
Lichtfarbe 3000 K /4000 K (per Schalter
wahlbar)
Farbwiedergabe CRI > 80
Schutzart IP66
Stossfestigkeit IK10
AUSFUHRUNGEN
Steuerung
BU10305 Schwarz Ein/Aus
BU10330 Weiss Ein/Aus

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.

Leistung Lichtstrom
3000/4000 K 28 W -
3000/4000 K 28 W -
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LIDY A

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG
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