DATENBLATT GRAVITA|R3»)

UNIS R

LED-AUSSENLEUCHTE - IP65

Runde Deckenleuchte fur Aussenbeleuchtung. Reflektor mit
geringer Leuchtdichte.

14w 1090 Im CRI > 80 IP65 IKO7

MERKMALE

« Mit Kabelein- und -ausgang

« In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung 14 W Stossfestigkeit IKO7
Lichtstrom 1090 Im Schutzklasse I
Lichtausbeute 77,86 Im/w Abmessungen @176 mm, H 40 mm
Steuerung Ein/Aus ) o

Material Aluminium
Lichtfarbe 3000 K

Gewicht 0,93 kg
Farbwiedergabe CRI >80

Lebensdauer L70B50 - 50.000h
Blendung UGR <19
Abstrahlwinkel 30° Garantie 3 Jahre
Schutzart P65 Gehéusefarben Anthrazit

AUSFUHRUNGEN

Steuerung Lichtfarbe Leistung Lichtstrom

OuU459wWw24 Anthrazit Ein/Aus 3000 K 14w 1090 Im

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.

Gravita GmbH | Schaffhauserstrasse 369 | 8050 Zirich | T +41 44 798 56 51 | info@gravita-led.com | www.gravita-led.ch 1/2



DATENBLATT - UNIS R

GRAVITA]R3»

UNISR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG
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