DATENBLATT GRAVITA|R3»)

SPOTTY 1P

LED-AUSSENSTRAHLER - IP66

Akzentspot fir die Aussenbeleuchtung. Einstellbare Stange:
30, 60 oder 90 cm.

6 W 400 Im CRI >80 IP66 IKO6

MERKMALE

« Erdspiess oder Befestigungsbasis und Verankerungsset
mussen separat bestellt werden

« Nicht dimmbarer Konverter in der Leuchte integriert

TECHNISCHE DATEN

Leistung 6 W Schutzart IP66

Lichtstrom 400 Im Stossfestigkeit IKO6

Lichtausbeute 66,67 Im/W Schutzklasse !

Steuerung Ein/Aus Abmessungen %ﬁo mm, L 120 mm, B 30 mm, H 900
Lichtfarbe 3000 K Material Aluminium, Diffusor Klarglas
Farbwiedergabe CRI > 80 Gewicht 1,052 kg

Abstrahiwinkel 30° Lebensdauer L70B50 - 50.000h

Schwenkbar 90° Garantie 5 Jahre

Drehbar 320° Gehéausefarben Anthrazit

AUSFUHRUNGEN

Steuerung Lichtfarbe Leistung Lichtstrom

PT090/01/M/3K/A Anthrazit Ein/Aus 3000 K 6 W 400 Im

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

4+
120 4 374
T 300
40 || ¥
300

300

Masse in mm.
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