DATENBLATT

GRAVITA]R3»

MINA

LED-DECKENLEUCHTE - IP20

TECHNISCHE DATEN

LED-Deckenleuchte MINA in 4 Ausfiihrungen, Gehause in
Weiss, Schwarz. Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K
umschaltbar.

| 18-70 W || 2520-10280 Im || CRI =290 || 1P20 |

MERKMALE

« LED-Deckenleuchte in 4 Ausfiihrungen

» Gehéause: Weiss, Schwarz

« Lichtfarbe 2700 / 3000 / 4000 K umschaltbar
« Schutzart IP20, Schutzklasse |

Ausfihrungen 300 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm
Leistung 18-70 W

Lichtstrom 2520-10280 Im

Lichtfarbe 2700 /3000 / 4000 K umschaltbar
Farbwiedergabe CRI =90

Steuerung Ein/Aus

AUSFUHRUNGEN

Abstrahlwinkel 120°

Schutzart IP20

Schutzklasse |

Material PVC / Eisen
Lebensdauer L80B10 — 60'000 h
Gehéausefarben Weiss, Schwarz

Ausfithrung
MINA-300-WS 300 mm
MINA-300-SW 300 mm
MINA-400-WS 400 mm
MINA-400-SW 400 mm
MINA-600-WS 600 mm
MINA-600-SW 600 mm
MINA-800-WS 800 mm
MINA-800-SW 800 mm

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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MINA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG
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