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SAFA

LED-EINBAULEUCHTE - IP65/IP20

LED-Einbauleuchte SAFA in 2 Ausflihrungen, Gehause in
Weiss. Lichtfarbe 3000 / 4000 K umschaltbar.

7-12 W 805-1340 Im CRI =90 IP65/IP20

P MERKMALE

4 « LED-Einbauleuchte in 2 Ausfiihrungen
« Gehé&use: Weiss
« Lichtfarbe 3000 / 4000 K umschaltbar
« Schutzart IP65/IP20, Schutzklasse Il

TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungen @90 mm, @ 110 mm Abstrahlwinkel 60°

Leistung 7-12 W Schutzart IP65/1P20

Lichtstrom 805-1340 Im Schutzklasse 1]

Lichtfarbe 3000 / 4000 K umschaltbar Material Aluminium / Polycarbonat
Farbwiedergabe CRI =90 Lebensdauer L80B10 — 60'000 h
Steuerung Ein/Aus Gehausefarben Weiss

AUSFUHRUNGEN

Ausfithrung Leistung Lichtstrom
SAFA-90-WS @90 mm Weiss TW 805 Im
SAFA-110-WS @ 110 mm Weiss 12w 1340 Im

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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SAFA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

LICHTVERTEILUNG

cd/kim
180°

0 —— £80-C270

Masse in mm.
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