
D A T E N B L A T T

LIPOD AUFBAUPROFIL
ALUMINIUM-PROFIL FÜR LED-BÄNDER · AUFBAUPROFIL

Das Lipod-Profil besticht durch robuste Bauform – ideal als
Aufbauprofil oder zur Integration in Unterkonstruktionen.
Aluminium-Aufbauprofil 26,2 × 24,5 mm für LED-Bänder bis
21 mm / max. 42 W/m. Erhältlich in 2 m und 3 m;
Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als Zubehör.

26,2 × 24,5 mm Aufbau bis 21 mm / max. 42 W/m

2 m / 3 m

M E R K M A L E

Aufbauprofil 26,2 × 24,5 mm

LED-Bänder bis 21 mm / max. 42 W/m

Längen 2 m, 3 m, Zuschnitt möglich

Aluminium, 5 Jahre Garantie

T E C H N I S C H E  D A T E N

Material Aluminium

Abmessungen 26,2 × 24,5 mm (B × H)

LED-Band bis 21 mm / max. 42 W/m

Montage Aufbau

Zuschnitt auf Mass möglich

Garantie 5 Jahre

Normen CE, RoHS, REACH

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung

B5554/2 LIPOD 2 m · Alu eloxiert

B5554/3 LIPOD 3 m · Alu eloxiert

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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D A T E N B L A T T  ·  L I P O D  A U F B A U P R O F I L

LIPOD Aufbauprofil
ZUBEHÖR

Art.-Nr. Zubehör

17022/2 Abdeckung Klar, 2 m

17032/2 Abdeckung Liger Opal, matt, 2 m

17011/2 Abdeckung Opal, matt, 2 m

17022/3 Abdeckung Klar, 3 m

17032/3 Abdeckung Liger Opal, matt, 3 m

17011/3 Abdeckung Opal, matt, 3 m

24004 Lipod Endkappe

24143 Halterung

SLKBE01 Montageklammer

42717 Verbinder 180°

42716 Verbinder 90°

24003 Verriegelung
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D A T E N B L A T T  ·  L I P O D  A U F B A U P R O F I L

LIPOD Aufbauprofil
MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

Q U E R S C H N I T T

Masse in mm.
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