DATENBLATT GRAVITA[A3»;

MUNICH PENDEL- UND AUFBAUPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FUR LED-BANDER - PENDEL- UND AUFBAUPROFIL

Das Munich-Profil ermdglicht die Integration eines Treibers

und eignet sich fir direkte sowie indirekte Beleuchtung als

Hange- oder Deckenleuchte. Aluminium-Pendel- und
— Aufbauprofil 58 x 78 mm fur LED-Bander bis 44 mm / max.
: 42 W/m. Erhéltlich in 2 m; Abdeckungen, Endkappen und
Halterungen als Zubehor.
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MERKMALE
« Pendel- und Aufbauprofil 58 x 78 mm
. LED-Bander bis 44 mm / max. 42 W/m
« Langen 2 m, Zuschnitt mdglich
o Aluminium, 5 Jahre Garantie
TECHNISCHE DATEN
Material Aluminium Zuschnitt auf Mass moglich
Abmessungen 58 x 78 mm (B x H) )
Garantie 5 Jahre
LED-Band bis 44 mm / max. 42 W/m
. Normen CE, RoHS, REACH
Montage Aufbau / Hangeprofil

AUSFUHRUNGEN

Art.-Nr. Ausfiihrung

SLPMU MUNICH 2 m - Alu eloxiert

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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DATENBLATT - MUNICH PENDEL- UND
AUFBAUPROFIL (5FQ/¥V1T¥\LEI)

MUNICH Pendel- und Aufbauprofil

ZUBEHOR
SLPOO Abdeckung Frosted, 2 m
SLPO2 Abdeckung Klar, 2 m
SLPO1 Abdeckung Opal, 2 m
SLP120 Abdeckung big XL, Frosted, 6 m
SLP122 Munich Endkappe, ohne Kabelauslass
SLP126 Sliding base 2 m (Einschubplatte)

Gravita GmbH | Schaffhauserstrasse 369 | 8050 Zurich | T +41 44 798 56 51 | inffo@gravita-led.com | www.gravita-led.ch 2/3



DATENBLATT - MUNICH PENDEL- UND
AUFBAUPROFIL GRAVITA

MUNICH Pendel- und Aufbauprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT

Masse in mm.
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