DATENBLATT GRAVITA[A3»;

R18 AUFBAUPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FUR LED-BANDER - AUFBAUPROFIL

Das schlanke R18-Profil ist ideal fiir MObelbeleuchtung,
Displays und Beschilderungen. Aluminium-Aufbauprofil 12,5
x 5 mm flur LED-Bander bis 9 mm / max. 12 W/m. Erhaltlich
in 2 m; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen als

Zubehor.
) 12,5 x5 mm || Aufbau | | bis 9 mm / max. 12 W/m || 2m |
MERKMALE
« Aufbauprofil 12,5 x 5 mm
« LED-Bander bis 9 mm / max. 12 W/m
« Langen 2 m, Zuschnitt mdglich
o Aluminium, 5 Jahre Garantie
TECHNISCHE DATEN
Material Aluminium Zuschnitt auf Mass moglich
Abmessungen 12,5 x5 mm (B x H) .
Garantie 5 Jahre
LED-Band bis 9 mm / max. 12 W/m
Normen CE, RoHS, REACH

Montage Aufbau

AUSFUHRUNGEN

Art.-Nr. Ausfithrung

PA201C200 R18 2 m - Alu eloxiert

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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R18 Aufbauprofil

ZUBEHOR
Art.-Nr. Zubehor
CS203C200 U-Abdeckung C1 Satiniert, 2 m
LA203CX00 U-Endkappe Z15
MI201ZX00 Montageclip 224
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R18 Aufbauprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT

Masse in mm.

12,5
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