DATENBLATT GRAVITA[A3»;

VAREO BEAM TRAFOPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FUR LED-BANDER - TRAFOPROFIL

Das Vareo-Beam-Trafoprofil ermdglicht eine seitliche
Montage und sorgt flr eine prazise, direkte Lichtfiihrung.
Aluminium-Trafoprofil 72 x 31,8 mm fur LED-Béander bis 30
mm / max. 42 W/m. Erhaltlich in 2 m und 3 m, Alu eloxiert,

| Schwarz, Weiss; Abdeckungen, Endkappen und Halterungen
als Zubehor.

| 72 x 31,8 mm | | Aufbau | | bis 30 mm / max. 42 W/m

MERKMALE

« Trafoprofil 72 x 31,8 mm
« LED-Bander bis 30 mm / max. 42 W/m
« Langen 2 m, 3 m, Zuschnitt moglich

o Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material Aluminium Zuschnitt auf Mass moglich
Abmessungen 72 x 31,8 mm (B x H) )

Garantie 5 Jahre
LED-Band bis 30 mm / max. 42 W/m

Normen CE, RoHS, REACH
Montage Aufbau

AUSFUHRUNGEN

Art.-Nr. Ausfithrung

VARBEAM-2ELO VAREO BEAM 2 m - Alu eloxiert
VARBEAM-2SCH VAREO BEAM 2 m - Schwarz
VARBEAM-2WEI VAREO BEAM 2 m - Weiss
VARBEAM-3ELO VAREO BEAM 3 m - Alu eloxiert
VARBEAM-3SCH VAREO BEAM 3 m - Schwarz
VARBEAM-3WEI VAREO BEAM 3 m - Weiss

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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DATENBLATT - VAREO BEAM TRAFOPROFIL GRAVITAIRI»

VAREO BEAM Trafoprofil

ZUBEHOR

Art.-Nr. Zubehor

2A-02DDDA-XXX VAREO Abdeckung Schwarz 2 m
2A-02DCDA-XXX VAREO Abdeckung klar 2 m
2A-02DBDA-XXX VAREO Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDD-XXX VAREO L-Abdeckung opal 2 m
2A-02DBDB-XXX VAREO U-Abdeckung opal 2 m
3A-02DDDA-XXX VAREO Abdeckung Schwarz 3 m
3A-02DCDA-XXX VAREO Abdeckung klar 3 m
3A-02DBDA-XXX VAREO Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDD-XXX VAREO L-Abdeckung opal 3 m
3A-02DBDB-XXX VAREO U-Abdeckung opal 3 m
20A-02DBDA-XXX VAREO Abdeckung opal 20 m
ZC-XXIAIB-01X VAREO/LENEO Halterung
ZV-02JFJF-XXX VAREO Verbinder 180°
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