
D A T E N B L A T T

LED-BAND SAL LÖTFREI
LED-BAND · 24 V DC

LED-Band mit lötfreien Anschlussklemmen (SAL): Leitungen
bis 1 mm² direkt auf der Platine anklemmen – schnelle
Montage ohne Löten. Markenqualität mit Binning SDCM3
und 50'000 h Lebensdauer. Verkauf pro Rolle.

24 V DC IP20 Rolle

M E R K M A L E

10 W/m · Rolle 5 m

10 W/m · Rolle 30 m

20 W/m · Rolle 5 m

20 W/m · Rolle 30 m

T E C H N I S C H E  D A T E N

Spannung 24 V DC

Leistung 10 W/m

Lichtstrom Warmweiss 2700 K: 1090 lm/m ·
Warmweiss 3000 K: 1120 lm/m ·
Neutralweiss 4000 K: 1190 lm/m

LEDs/m 140

Abstrahlwinkel 120°

Schutzart IP20

Rollenlänge 5 m

Binning SDCM 3

Dimmbar Ja, PWM Dimmer

Montage 3M Wärmeleitklebeband

Lebensdauer 50'000 h (LM80)

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Lichtfarbe Leistung Lichtstrom

PS303XSAL 10 W/m · Rolle 5 m 2700/3000/4000 K 10 W/m 2700 K: 1090 lm/m · 3000 K: 1120 lm/m · 4000 K: 1190 lm/m

PS303XSAL30M 10 W/m · Rolle 30 m 2700/3000/4000 K 10 W/m 2700 K: 1090 lm/m · 3000 K: 1120 lm/m · 4000 K: 1190 lm/m

PS403XSAL 20 W/m · Rolle 5 m 2700/3000/4000 K 20 W/m 2700 K: 1980 lm/m · 3000 K: 2044 lm/m · 4000 K: 2150 lm/m

PS403XSAL30M 20 W/m · Rolle 30 m 2700/3000/4000 K 20 W/m 2700 K: 1980 lm/m · 3000 K: 2044 lm/m · 4000 K: 2150 lm/m

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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