DATENBLATT GRAVITA[A3»;

ZIEGEL TRAFOPROFIL

ALUMINIUM-PROFIL FUR LED-BANDER - TRAFOPROFIL

Das Trafoprofil Ziegel bietet eine Unterkonstruktion fiir den
Ziegeleinbau und ermdglicht die Installation eines Treibers.
Aluminium-Trafoprofil 30 x 64 mm. Erhaltlich in 1 m;
Endkappen, Verbinder und Montagezubehdr als Zubehor.

30 x 64 mm Ziegeleinbau 1m

MERKMALE

« Trafoprofil 30 x 64 mm
« Langen 1 m, Zuschnitt mdglich

o Aluminium, 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Material Aluminium Zuschnitt auf Mass moglich
Oberflache weiss lackiert (RAL 9010) .
Garantie 5 Jahre
Abmessungen 30 x 64 mm (B x H)
. . Normen CE, RoHS, REACH

Montage Ziegeleinbau
AUSFUHRUNGEN

SLPTZG/1 ZIEGEL 1 m - Weiss (RAL 9010)

Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Ausfiinrungen auf Anfrage.
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ZIEGEL Trafoprofil

ZUBEHOR
SLETZGO01 Trafoprofil Ziegel Endkappe
SLETZGO02 Trafoprofil Ziegel Endkappe BERB
SLKBEO1 Montageklammer fur Trafo- & Montageprofil
SLHBE11 Putzleiste aus Styropor, 1 m
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ZIEGEL Trafoprofil

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

QUERSCHNITT

b4

Masse in mm.
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