DATENBLATT

GRAVITA|R3s

CASAMBI CONTROLLER 1 KANAL 12-48V 12A

LED-CONTROLLER CASAMBI

! DALC CASAMBI
LU \1INI-1CV-CASAMBI

LED CONTROL GEAR
Vin = Vout: 12-48V ===
4 E ut: Max 12A

TECHNISCHE DATEN

Der Casambi Controller 1 Kanal ist ein kompakter Dimmer
fur einfarbige LED-Bander und Module mit
Konstantspannung. Er arbeitet an 12, 24 oder 48 V und
liefert bis 12 A — je nach Spannung bis 576 W. Gesteuert
wird per Casambi-App oder lokal Uber einen handelsublichen
Taster.

12/24/48V DC | | IP20 | | Casambi |

MERKMALE

« Fur einfarbige LED-Bander 12/24/48 V

« Bis 12 A Ausgangsstrom

« Steuerung per Casambi-App, zusatzlich Taster-Eingang
« Szenen, Animationen, Timer, Tageslichtsteuerung

« Schutz gegen Uber-/Unterspannung und Verpolung,
Eingangssicherung

Versorgung 12/24/48V DC Schutzart IP20

Ausgang = Eingangsspannung, 1 Kanal Anschluss Schraubklemmen
Ausgangsstrom max. 12 A

Masse (L x B x H) 44 x 57 x 25 mm

Leistung max. 144 /288 / 576 W

Steuerung Casambi, Taster (Schliesser) Garantie 5 Jahre
AUSFUHRUNGEN

Art.-Nr. Leistung Steuerung

MINI-1CV-CASAMBI

Angaben gemass Hersteller. Technische Anderungen vorbehalten.

- Casambi
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