
D A T E N B L A T T

CASAMBI CONTROLLER 2 KANAL
KONSTANTSTROM 350–1600 MA
LED-CONTROLLER CASAMBI

Der Casambi Controller 2 Kanal Konstantstrom dimmt Spots
und LED-Module mit Konstantstrom, einfarbig oder Tunable
White, von 350 bis 1600 mA. Er wird von einem 12-, 24- oder
48-V-Netzteil versorgt und per Casambi-App oder lokal über
zwei Taster gesteuert.

12 / 24 / 48 V DC IP20 Casambi

M E R K M A L E

Konstantstrom 350–1600 mA für Spots und Module

Einzelfarbe oder Tunable White

Versorgung 12/24/48 V DC

Hybrid-Dimmung, sanftes Ein/Aus

Steuerung per Casambi-App, 2 Taster-Eingänge

T E C H N I S C H E  D A T E N

Versorgung 12 / 24 / 48 V DC

Ausgangsstrom 350–1600 mA

Ausgangsspannung 2–43 V DC

Leistung max. 67,2 W

Kanäle 2 (Einzelfarbe / Tunable White)

Dimmung Hybrid

Schutzart IP20

Anschluss Federzugklemmen

Masse (L × B × H) 136 × 29 × 21 mm

Garantie 5 Jahre

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Leistung Steuerung

SLIM-2CC-CASAMBI – – Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.
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