
D A T E N B L A T T

PIXEL-REPEATER FÜR CASAMBI PIXEL-
CONTROLLER
ZUBEHÖR CASAMBI

Der Pixel-Repeater überträgt die Effekte des Casambi Pixel-
Controllers auf ein zweites digitales LED-Band. Er wird über
die BUS-Schnittstelle angeschlossen und kann bis 250 m
vom Controller entfernt sein. Versorgung mit 5 bis 48 V,
Ausgangsstrom bis 7 A.

5–48 V DC IP20 Casambi

M E R K M A L E

Dupliziert Pixel-Effekte auf ein zweites LED-Band

Bis 250 m Abstand zum Controller (RS485-BUS)

Für RGB, RGBW und Tunable White

Versorgung 5–48 V DC, bis 7 A

Nur zusammen mit dem Casambi Pixel-Controller

T E C H N I S C H E  D A T E N

Versorgung 5–48 V DC

Eingang RS485-BUS vom Pixel-Controller

Ausgang SPI digital

Ausgangsstrom max. 7 A

Reichweite BUS bis 250 m

Schutzart IP20

Garantie 5 Jahre

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Leistung Steuerung

PIXEL-REPEATER – – Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.
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