
D A T E N B L A T T

CASAMBI RELAIS-MODUL 13A
SCHALTMODUL CASAMBI

Das Casambi Relais-Modul schaltet nicht dimmbare
Verbraucher per Casambi-App, über das Mesh-Netzwerk
oder einen lokalen Taster – zum Beispiel LED-Treiber, Glüh-
und Halogenlampen, Lüftungen oder Garagentore. Es wird
mit 230 V AC, 24 V DC oder 12 V DC versorgt und schaltet
bis 13 A.

110–240 V AC / 12–24 V DC IP20 Casambi

M E R K M A L E

Potentialfreier Schliesser bis 13 A

Für nicht dimmbare Lasten, Motoren, HLK

Versorgung 230 V AC, 24 V DC oder 12 V DC

Steuerung per Casambi-App oder Taster

Schutz gegen Überspannung und Übertemperatur

T E C H N I S C H E  D A T E N

Versorgung 110–240 V AC / 12–24 V DC

Ausgang Relais, potentialfreier Schliesser

Schaltstrom max. 13 A (je nach Last)

Steuerung Casambi, Taster (Schliesser)

Schutzart IP20

Anschluss Schraubklemmen

Masse (L × B × H) 44 × 57 × 25 mm

Garantie 5 Jahre

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Leistung Steuerung

MINI-1RL-CASAMBI – – Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.
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