
D A T E N B L A T T

CASAMBI ZU DALI / 1–10V SIGNALWANDLER
SIGNALWANDLER CASAMBI

Der Signalwandler Casambi zu DALI / 1–10V steuert bis zu
15 DALI-Geräte in bis zu 8 Gruppen über die Casambi-App –
das DALI-Netzteil ist integriert. Alternativ gibt er ein 0/1–10-
V-Signal aus. Damit werden bestehende DALI-Leuchten
ohne neue Leitungen drahtlos steuerbar.

3 W IP20 Casambi

M E R K M A L E

Casambi → DALI (DT6/DT8) oder 0/1–10 V

Bis 15 DALI-Geräte, 8 Gruppen

DALI-Netzteil integriert

DALI-Inbetriebnahme direkt in der Casambi-App

Zusätzlich konfigurierbarer Taster-Eingang

T E C H N I S C H E  D A T E N

Eingang 100–240 V AC, 50/60 Hz

Ausgang DALI (DT6/DT8) oder 0/1–10 V

DALI-Geräte max. 15, 8 Gruppen

Leistung 3 W

Schutzart IP20

Anschluss Federzugklemmen

Masse (L × B × H) 136 × 29 × 21 mm

Garantie 5 Jahre

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Leistung Steuerung

SLIM-CBU-DALI – – Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.
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