
D A T E N B L A T T

CASAMBI ZU DALI SIGNALWANDLER IP66
AUSSEN
SIGNALWANDLER CASAMBI

Der Casambi zu DALI Signalwandler IP66 steuert DALI-
Leuchten im Aussenbereich per Casambi-App – auch DT8
für Tunable White, RGB und RGBW. Er wird mit 230 V
betrieben, erkennt Kurzschlüsse im DALI-Bus automatisch
und sitzt in einem kompakten, wetterfesten Gehäuse.

IP66 Casambi

M E R K M A L E

Casambi → DALI DT6/DT8 im Aussenbereich

Gehäuse IP66, 90 × 90 × 65 mm

Für Einzelfarbe, Tunable White, RGB, RGBW

Kurzschlusserkennung im DALI-Bus

Versorgung 230 V AC

T E C H N I S C H E  D A T E N

Eingang 230 V AC

Ausgang DALI DT6 / DT8

Anwendung Einzelfarbe, TW, RGB, RGBW

Schutzart IP66

Anschluss Schraubklemmen

Masse (L × B × H) 90 × 90 × 65 mm

Garantie 5 Jahre

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Leistung Steuerung

CBU-DALI-IP – – Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.
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