
D A T E N B L A T T

CASAMBI PRÄSENZ- UND LICHTSENSOR 0–10V
FÜR LEUCHTENEINBAU
SENSOR CASAMBI

Der Casambi Präsenz- und Lichtsensor für den
Leuchteneinbau kombiniert Bewegungserkennung,
Tageslichtnutzung und 0–10-V-Dimmung in einem kleinen
Gehäuse (Ø 32 mm). Zusammen mit einem 0–10-V-Treiber
mit Dim-to-Off wird jede Leuchte zur Sensorleuchte – nur
Netzanschluss nötig.

Casambi

M E R K M A L E

Präsenz (PIR) und Tageslicht in einem Sensor

0–10 V, für Treiber mit Dim-to-Off

Kompakt: Ø 32 × 30 mm, Einbau in die Leuchte

Casambi-Funk, Gruppen- und Szenensteuerung

Spart Energie durch Präsenz- und Tageslichtsteuerung

T E C H N I S C H E  D A T E N

Sensoren PIR-Bewegung, Helligkeit

Schnittstellen Casambi, 0–10 V

Einbau in die Leuchte

Masse Ø 32 × 30 mm

Farbe Weiss

Garantie 5 Jahre

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Leistung Steuerung

SR-9105-PIR-FM – – Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.

Gravita GmbH | Schaffhauserstrasse 369 | 8050 Zürich | T +41 44 798 56 51 | info@gravita-led.com | www.gravita-led.ch 1 / 1


