DATENBLATT GRAVITA[A3»;

CASAMBI PRASENZ- UND LICHTSENSOR IP65
ZHAGA 18, 0-10V

SENSOR CASAMBI

Der Casambi Prasenz- und Lichtsensor IP65 fiir Zhaga-18-
Aufnahmen kombiniert Bewegungserkennung,
Tageslichtnutzung und 0-10-V-Dimmung — auch fur Aussen-
und Hallenleuchten. Er wird mit 12—24 V versorgt und
arbeitet mit 0—10-V-Treibern mit Dim-to-Off.

12-24 Vv DC IP65 Casambi

MERKMALE

« Prasenz (PIR) und Tageslicht in einem Sensor
« Schutzart IP65, Zhaga-18-Steckplatz
« 0-10V, Versorgung 12-24 V DC

« Casambi-Funk, Gruppen- und Szenensteuerung

« Fir Aussen-, Strassen- und Hallenleuchten

TECHNISCHE DATEN

Sensoren PIR-Bewegung, Helligkeit Anschluss Zhaga 18
Schnittstellen Casambi, 0-10 V Masse @ 47,4 x 42,8 mm
Versorgung 12-24 V DC, < 20 mA Farbe Schwarz

Schutzart IP65 Garantie 5 Jahre
AUSFUHRUNGEN

Art.-Nr. Ausfiihrung Leistung Steuerung
SR-9105-PIR-ZH18 - - Casambi

Angaben geméss Hersteller. Technische Anderungen vorbehalten.
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