
D A T E N B L A T T

CASAMBI PRÄSENZ- UND LICHTSENSOR IP65
ZHAGA 18, DALI-BUS-VERSORGT
SENSOR CASAMBI

Der Casambi Präsenz- und Lichtsensor IP65 für Zhaga-18-
Aufnahmen kombiniert Bewegungserkennung,
Tageslichtnutzung und DALI-2-Dimmung. Er wird direkt über
den DALI-Bus versorgt – eine separate Hilfsspannung ist
nicht nötig. Für Aussen- und Hallenleuchten mit DALI-
Treibern.

DALI-Bus IP65 Casambi

M E R K M A L E

Präsenz (PIR) und Tageslicht in einem Sensor

Versorgung über den DALI-Bus

Schutzart IP65, Zhaga-18-Steckplatz

Casambi-Funk, Gruppen- und Szenensteuerung

Für Aussen-, Strassen- und Hallenleuchten

T E C H N I S C H E  D A T E N

Sensoren PIR-Bewegung, Helligkeit

Schnittstellen Casambi, DALI-2

Versorgung DALI-Bus, < 20 mA

Schutzart IP65

Anschluss Zhaga 18

Masse Ø 47,4 × 42,8 mm

Farbe Schwarz

Garantie 5 Jahre

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Leistung Steuerung

SR-9105-PIR-ZH18-DA-B – – Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.
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