
D A T E N B L A T T

CASAMBI PRÄSENZ- UND LICHTSENSOR
AUFBAU
SENSOR CASAMBI

Der Casambi Präsenz- und Lichtsensor für die
Deckenmontage erkennt Bewegung und misst die Helligkeit.
So schaltet und dimmt das Licht automatisch nach
Anwesenheit und Tageslicht. Empfindlichkeit und
Nachlaufzeit stellen Sie in der Casambi-App ein.
Batteriebetrieb, kabellos.

Casambi

M E R K M A L E

Präsenz (PIR) 2–8 m, Erfassungswinkel 120°

Lichtsensor 0–4000 lx

Empfindlichkeit und Zeiten per App einstellbar

Kabellos, Casambi-Funk

Kompakt 60 × 60 × 20 mm, weiss

T E C H N I S C H E  D A T E N

Sensoren PIR-Bewegung, Helligkeit 0–4000 lx

Erfassung 2–8 m, 120°

Funk Casambi, 2,4 GHz, < 8 dBm

Reichweite > 20 m im Freifeld

Farbe Weiss

Masse 60 × 60 × 20 mm

A U S F Ü H R U N G E N

Art.-Nr. Ausführung Leistung Steuerung

CASAMBI-PIR01 – – Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten.
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