DATENBLATT GRAVITA[A3»;

CASAMBI TASTERSCHNITTSTELLE 4-FACH 230V

BEDIENUNG CASAMBI

Die Casambi Tasterschnittstelle macht vier handelsiibliche

M Taster zu Casambi-Bedienstellen. Sie wird mit 110-240 V

K4 K3 COM K2 Ki versorgt und passt hinter den Taster in die Unterputzdose.
SC-9105-4P-AC Jede Taste lasst sich in der Casambi-App frei belegen:
Casambi 4 Dry Contact Inputs Leuchte, Gruppe, Szene oder das ganze Netzwerk.

Input:100-240V~ 50/60Hz 5.0mA
Ta:-25°C - +50°C
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« Passtin die Unterputzdose
« Tastenfunktionen frei in der Casambi-App

« Reichweite bis 50 m (Mesh)

TECHNISCHE DATEN

Versorgung 110-240 VAC Anschluss Federzugklemmen
Eingange 4 potentialfrei

Masse (L x B x H) 49,8 x 43 x 15,2 mm
Funk Casambi

Garantie 5 Jahre
Schutzart IP20

AUSFUHRUNGEN

Ausfiihrung Leistung Steuerung

SC-9105-4P-AC - - Casambi

Angaben gemass Hersteller. Technische Anderungen vorbehalten.

Gravita GmbH | Schaffhauserstrasse 369 | 8050 Zirich | T +41 44 798 56 51 | info@gravita-led.com | www.gravita-led.ch 1/1



